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BESCHREIBUNG  
Die Absaug- und Reißmaschine des Modells 
“ST” ist dazu ausgelegt, Schnittabfälle und 
Faltschachtelzuschnitte aus Papier und 
Pappe, Verschnitt und Abfälle aus 
Aluminiumfolie sowie Abfälle von Tissue-
Papier-Rollen abzusaugen und zu 
schreddern.         
 Die breite Modellpalette bietet für alle 
Anforderungen der Zielbranche das richtige 
Produkt. 
Die Maschine ist erhältlich in den 
Ausführungen mit direkt motorgekoppeltem 
Laufrad, mit Riementrieb und seitlich 
aufgestuhltem Motor sowie mit 
Untergestell.  Außerdem sind mehrere 
Ausrichtungspositionen möglich. 
Die Konstruktion und das Gehäuse bestehen 
aus robustem, dickwandigem und lackiertem 
Baustahl. 
Das statisch und dynamisch ausgewuchtete 
Laufrad ist mit abnehmbaren Spezialmessern 
bestückt, die ein doppeltes Schneidprofil aus 
Widia besitzen. 
Die seitenversetzte angeordnete 
Ansaugöffnung ist zur Anpassung an das zu 
aufzubereitende Material verstellbar.     

 

 
GRUNDAUSSTATTUNG 

- Konstruktion und Gehäuse aus robustem 
lackiertem Baustahl. 

- Das statisch und dynamisch 
ausgewuchtete Laufrad ist mit 
abnehmbaren Spezialmessern bestückt, 
die ein doppeltes Schneidprofil aus Widia 
besitzen.                 

- Verstellbare Ansaugöffnung. 
- Riemenantrieb mit Schutzgehäuse. 
- Inspektionsklappe 
- Elektromotor mit anforderungsgerechter 

Leistung. 

ZUBEHÖR 
- Einfache Ansaugvoröffnung. 
- Ansaugvoröffnung mit 

geräuschgedämpfter Falschluft, manuell 
einstellbar. 

- Ansaugvoröffnung mit 
geräuschgedämpfter Falschluft und 
Proportionalsystem zur automatischen 
Öffnung, Steuerung an der Bedientafel der 
Maschine.  

- Auflagefläche-Schwingungsdämpfer. 
- Verbindungsstück am Druckausgang.  
- Schallschutzkabine. 
- Schalldämpfer auf dem Druckausgang. 
- Elektrischer Kontrollkasten. 

  
 

LUFTDURCHSATZ von 1000 bis 30.000 mc/h 
DRUCK von 100 bis 700 mmH2o ST
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STD-SERIE  
Die STD-Serie stellt die kleine Kategorie der 
Absaug- und Reißmaschine dar, für 
Installationen an Bord der Maschine.    
Obwohl sie klein ist, behält sie alle 
Eigenschaften der ST-Serie bei, ist aber 
wirtschaftlicher, da der Motor direkt mit dem 
Laufrad verbunden ist.     
Hervorragend geeignet insbesondere für 
Abfallabsaugeranwendungen auf Maschinen 
zur Herstellung von Aluminiumschalen, aber 
auch für kleine Aufwickler.  
Luftdurchsätze von 1.000 bis 4.000 mc/h mit 
Leistungen von 2,2 bis 5,5 KW.   

 

 
FALSCHLUFT UND PROPORTIONALSYSTEM 
ZUR AUTOMATISCHEN ÖFFNUNG. 
Am Saugeinlass der Absaug- und 
Reissmaschine kann ein spezielles Vor-
Mundstück mit Falschluft installiert werden, 
das sich auf Befehl der Bedienungsmaschine 
automatisch proportional öffnet.  
Dieses elektropneumatische System variiert 
auf einen von der Maschine erhaltenen 4-20 
mA-Befehl hin automatisch die Ansaugung an 
den Verschnittgreiferdüsen, um Vibrationen 
und Papierrisse bei niedrigen 
Geschwindigkeiten zu vermeiden. 

   

 

 

 
SCHALLSCHUTZKABINE 
Bei Bedarf kann die Absaug- und Reissmaschiner in 
einer Schallschutzkabine untergebracht werden, 
die eine Geräuschdämpfung von etwa 15 dB(A) 
ermöglicht. 
Die Kabine besteht aus: 

 Sockel aus lackierten Metallprofilen. 

 Struktur aus speziellem eloxiertem 
Aluminiumprofil. 

 Leicht abnehmbare Sandwich-Paneele, 
bestehend aus innerem Mikrodehnungsblech, 
schalldämmenden und schalldämmenden 
Materialien, verzinktem oder vorlackiertem 
Außenblech. 

 Schallgedämpfte Zwangsbelüftung (auf 
Anfrage).  
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