
Costumized solutions for the treatment of waste from processing

Oli ed emulsioni
CENTERFILTER

SISTEMA DI FILTRAZIONE CON CARTUCCIA FILTRANTE AUTOPULENTE

 
 

Sistema di autopulizia
Lunga durata
Qualità di filtrazione costante
Non richiede l'utilizzo di materiali a perdere
Sistema automatico per l'evacuazione delle morchie
Ingombri limitati

Centralina di filtrazione con sistema di filtrazione Centerfilter, cartuccia filtrante autopulente.

Si può raggiungere un grado di filtrazione fino a 10 micron.
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La centralina CENTERFILTER è progettata e costruita per il trattamento di filtrazione di oli e lubrorefrigeranti contaminati, derivanti
dalla lavorazione di macchine utensili per asportazione di truciolo. 
Tramite una pompa centrifuga il lubrorefrigerante contaminato presente nella macchina utensile viene inviato all’interno del
CENTERFILTER dove è presente una cartuccia filtrante autopulente, costruita secondo esigenze specifiche: gli elementi filtranti
sono infatti studiati in base alla tipologia del lubrorefrigerante e dei contaminanti da trattare. 
Il flusso in uscita del lubrorefrigerante è continuo.

La centralina CENTERFILTER garantisce una portata costante del lubrorefrigerante filtrato alla macchina utensile, preservando la
longevità degli organi meccanici, degli utensili da taglio ed alle pompe di alta e bassa pressione. 
La pulizia del filtro e l’evacuazione delle morchie avvengono in modo automatico. 
Le dimensioni ridotte della centralina CENTERFILTER la rendono idonea ad applicazioni bordomacchina.

DATI DI FILTRAZIONE - Prove effettuate con olio 22 CsT, emulsione 4%

MODELLO AF50 AF100

GRADO DI FILTRAZIONE max [μm] 10 10

PORTATA OLIO 22 cSt [l/min] 70 150

PORTATA EMULSIONE 4% [l/min] 100 250

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO [l] 300 500

I DATI INDICATI SONO STATI OTTENUTI DA TEST EFFETTUATI NEL NOSTRO LABORATORIOE POSSONO ESSERE SOGGETTI
A VARIAZIONI DIPENDENTI DAL CARICO DI SOSPENSIONI, DAL TIPO DI LUBROREFRIGERANTE E DALLA TEMPERATURA.

TUTTI I DATI TECNICI POTRANNO ESSERE VARIATI SENZA PREAVVISO.

OPTIONAL DISPONIBILI
Depuratore magnetico
Impianto di refrigerazione

 
 

FAMA Srl - Impianti di aspirazione 
Via del Terziario, 20 - 36016 Thiene (VI) Italy 

Tel. +39 0445 363950 - Fax. +39 0445 386068 
p.iva 02290490248 

 
info@famaproject.com 

 
© 2024 Copyright Fama srl - All Rights reserved 

 

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Show details

Deny

Allow selection

Allow all

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our
traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and
analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve
collected from your use of their services.

Powered by Cookiebot by Usercentrics


